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MODEL: VGP2800/BS3500, VGP5500/BS6500 

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL 
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi 

 
 
 
 

Rok produkcji 2023 
 



 

NA PRZYSZŁOŚĆ: ZMIENIĆ NA 10W30 

 

UWAGA !!!  

Przed uruchomieniem agregatu należy bardzo dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją  

Uszkodzenie agregatu będące wynikiem niezaznajomienia się z niniejszą instrukcją będzie skutkować 

nie uznaniem gwarancji!!!  

Pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy !!!  

Urządzenie przeznaczone jest do prac nieprofesjonalnych – amatorskich. Urządzenie opisane  

w niniejszej instrukcji nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub 

przemysłowego. Umowa gwarancyjna traci ważność, gdy urządzenie było stosowane w zakładach 



rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności. Za szkody lub zranienia powstałe  

w wyniku niewłaściwego użytkowania ponosi użytkownik, nie producent. 

Gwarancją objęto wady fabryczne. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia spowodowane 

przeciążeniem, zużyciem lub zaniedbaniem, itp.  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 nie eksploatować agregatu prądotwórczego w zamkniętym pomieszczeniu, silnik agregatu 

wytwarza tlenek węgla i inne szkodliwe gazy, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt  

 upewnij się, że agregat prądotwórczy jest dobrze chłodzony, oraz że wyprowadza spaliny z 

układu wydechowego na odpowiednią odległość od miejsca pracy obsługi  

 agregat prądotwórczy winien być posadowiony na poziomej stabilnej powierzchni, aby 

zagwarantować optymalny przepływ oleju i paliwa w silniku  

 gdy agregat prądotwórczy ma być użytkowany podczas np. deszczu albo padającego śniegu, 

należy się upewnić, że jest on dobrze osłonięty od warunków zewnętrznych  

 podczas użytkowania agregatu prądotwórczego, nigdy nie należy dopuszczać w jego pobliże 

dzieci ani zwierząt, należy pamiętać, że nawet po wyłączeniu agregatu silnik będzie 

pozostawał w podwyższonej temperaturze przez około jedną godzinę  

 uzupełnianie paliwa oraz oleju może być dokonywane tylko wtedy gdy silnik agregatu nie 

pracuje  

 istotna jest znajomość funkcji oraz elementów sterowniczych agregatu prądotwórczego, nie 

pozwalać aby nieupoważnione i nie przeszkolone osoby użytkowały agregat  

 nie usuwać urządzeń ochronnych – obudowa, osłona i elementy sterowania, i nie użytkować 

agregatu prądotwórczego bez odpowiedniej ochrony  

 nie używać agregatu prądotwórczego w atmosferze wybuchowej lub zagrożonej wybuchem i 

w pobliżu materiałów łatwopalnych  

 w razie zagrożenia nie stosować wody do gaszenia ognia, do gaszenia stosować tylko gaśnice 

proszkowe lub podobne.  

 

UWAGA !!! 

Unikać bezpośredniego kontaktu ciała z paliwem, olejem silnikowym, albo kwasem 

akumulatora. W przypadku kontaktu ze skórą ww. środków, dokonać umycia skażonej skóry poprzez 

użycie wody i mydła względnie podobnych środków z dużą ilością wody, nie stosować 

rozpuszczalników organicznych, w przypadku kontaktu z oczami, dokonać gruntowego przemycia z 

użyciem wody i mydła oraz płukania, a następnie skonsultować się z lekarzem specjalistą. W 

przypadku wdychania albo połknięcia należy natychmiastowo skontaktować się z lekarzem.  

KONTROLA WSTĘPNA- PRZED URUCHOMIENIEM AGREGATU:  

 Agregat prądotwórczy musi być ustawiony na poziomej i stabilnej powierzchni  

 Sprawdzić, czy w misce olejowej silnika znajduje się wystarczająca ilość oleju, koniecznego do 

prawidłowej pracy silnika  



 Stosować olej 10W40 półsyntetyk  

 Skontrolować, stan filtra powietrza , upewnij się, czy jest on nieuszkodzony i że jest wolny od 

pyłów i zanieczyszczeń  

 Sprawdzić, czy w zbiorniku paliwa znajduje się paliwo potrzebne do pracy agregatu  

 Sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia układów elektrycznych – bezpiecznik 

różnicowoprądowy i nadmiarowe są w pozycji załączonej  

 

URUCHOMIENIE AGREGATU  

 Sprawdzić czy do agregatu nie są podłączone odbiorniki (jeśli tak , to je odłączyć)  

 Sprawdzić czy wszystkie osłony znajdują się na swoim miejscu  

 Dokonać połączenia śruby uziemiającej PE agregatu z metalową obudową odbiornika – tylko 

gdy jest to możliwe i konieczne dla prawidłowej współpracy urządzeń  

 Otworzyć dźwignię ssania – gdy silnik jest zimny  

 Odkręcić zawór paliwa  

 Dla agregatów z rozruchem elektrycznym przekręcić przełącznik „START” i zwolnić go gdy 

silnik jest uruchomiony  

 Aby uruchomić agregat z rozruchem ręcznym należy pociągnąć za rączkę linki rozrusznika – 

wstępnie do poczucia lekkiego oporu, a następnie pociągnąć energicznie  

 Poczekać do ustabilizowania się pracy silnika  

 Wyłączyć ssanie 

 W tym momencie agregat gotowy jest do użycia – można podłączyć odbiornik  

 

  



OPIS URZĄDZENIA (rysunek poglądowy) 

 

 

1. Zbiornik paliwa 

2. Tłumik wydechu 

3. Zacisk uziemiający 

4. Gniazdo prądu zmiennego 

5. Dźwignia ssania 

6. Uchwyt rozrusznika 

7. Zawór paliwa 

8. Filtr powietrza 

9. Rama/stelaż 

10. Świeca 

11. Korek wlewu paliwa 

12. Włącznik prądu 

13. Korek wlewu oleju 

14. Włącznik zapłonu 

 

UŻYTKOWANIE AGREGATU 

Prądnica zamontowana w agregacie zbudowana jest zgodnie z aktualnymi normami, i została 

zaprojektowana do użytkowania w szerokim zakresie zastosowań. Należy pamiętać jednak, że każde 



zastosowanie podlega dokładnym przepisom i normom elektrycznym oraz bezpieczeństwa. Aby 

uniknąć wypadków elektrycznych wszystkie podłączenia do panelu rozdzielczego powinny być 

wykonywane przez przeszkolone osoby. 

Każdy agregat prądotwórczy posiada zabezpieczenie obwodów elektrycznych w postaci bezpiecznika 

nadmiarowo – prądowego oraz zabezpieczenia termicznego. Jest to podstawowe zabezpieczenie 

obwodów prądnicy przed ewentualnym przeciążeniem lub zwarciem, które może zaistnieć w trakcie 

użytkowania agregatu. 

 

MODEL VGP2800/BS3500 VGP5500/BS6500 

  P
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 CZĘSTOTLIWOŚĆ 50-60 Hz 50-60 Hz 

MOC ZNAMIONOWA 2,5 kW 5,0 kW 

MOC MAX 2,8 kW 5,5 kW 

NAPIĘCIE 220-240 V 220-240 V 

SI
LN

IK
 

TYP SILNIKA BS170F BS190F 
4-SUW CHŁODZONY POWIETRZEM 1-CYLINDROWY  

POJEMNOŚĆ 210 cc 390 cc 

ROZRUCH ręczny elektryczny 

MOC 7.0 HP 15.0 HP 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 15 l 25 l  

ILOŚĆ/RODZAJ OLEJU 0,6 l / 10W30 1,1 l/ 10W30 

AVR TAK TAK 

 

JAK DOBRAĆ AGREGAT, W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGANEJ MOCY  

W poniższej tabeli przedstawione są maksymalne moce, wyrażone w watach, jakie każdy z agregatów 

jest w stanie dostarczyć różnym typom urządzeń. Poniższe wartości są przybliżone i mogą być wyższe 

lub niższe, w zależności od specyfikacji agregatu.  

Aby wybrać właściwy agregat prądotwórczy stosowny do Państwa potrzeb, należy prześledzić 

poniższe trzy kroki:  

1. określić rodzaj odbiornika: rezystancyjny, indukcyjny  

2. określić wymaganą moc potrzebną do zasilania urządzeń  

3. dobrać agregat prądotwórczy z minimum 30% zapasem mocy  

Odbiorniki rezystancyjne  

Są to urządzenia zbudowane z jednego, lub wielu oporników, które po podłączeniu do prądu 

wydzielają ciepło. Np.: piec elektryczny, grzejnik elektryczny, żelazko, żarówka  



 

Odbiorniki indukcyjne  

Są to urządzenia, które działają w oparciu o wytwarzanie pola magnetycznego.  Np.: silniki 

elektryczne, elektronarzędzia, transformatory 

 

WYŁĄCZENIE AGREGATU  

 Wyłączyć albo odłączyć wszystkie odbiorniki zasilane przez agregat, pozostawić włączony 

silnik agregatu na około 2-3 minuty biegu jałowego w celu jego schłodzenia i dopiero wtedy 

wyłączyć główny wyłącznik zatrzymujący silnik.  

 Przy agregatach z rozruchem elektrycznym obrócić przełącznik do położenia „OFF” . 

 Zakręcić zawór paliwa . 

UWAGA 

Nie wolno wyłączać silnika spalinowego podczas pracy agregatu 

prądotwórczego pod obciążeniem. 

KONSERWACJA AGREGATU  

 Agregat należy utrzymywać w czystości  

 po zakończonej pracy agregat należy oczyścić z zanieczyszczeń  

 należy sprawdzić czy nie ma wycieków oleju i paliwa  

 dotyczy agregatu wyposażonego w akumulator: Końcówki akumulatora należy utrzymywać w 

stanie nasmarowanym wazeliną techniczną lub smarem technicznym, akumulator natomiast 

powinien być uzupełniony wodą destylowaną  

INSTRUKCJA KONSERWACJI 

 Pierwsza wymiana oleju w silniku winna być dokonana po 5 godzinach pracy !!! 

 Należy stosować olej 10W40 półsyntetyk 

 Kolejne wymiany oleju winny być przeprowadzone minimum raz na 6 miesięcy 



 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ORAZ 

WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. 

 

Należy pamiętać o tym, że urządzenie opisane w niniejszej instrukcji obsługi jest przeznaczone do 

zastosowania domowego - nieprofesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy 

urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych 

działalności. 

Zdjęcia/rysunki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są zdjęciami/rysunkami poglądowymi. 

UTYLIZACJA  

UWAGA!  

Zabierz wszystkie wadliwe komponenty i płyny, które nie są już używane, do 

specjalnych punktów usuwania odpadów. 

 

 

Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku 

zwrotu urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do 

współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać 



również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi 

przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do 

wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych. 

RYZYKO RESZTKOWE 

Pomimo tego, że producent urządzenia ponosi odpowiedzialność za jego konstrukcję eliminującą 

niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia.  

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie. Największe 

niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: 

-użytkowaniu urządzenia przez dzieci, 

-używaniu urządzenia do innych celów, niż opisane w instrukcji obsługi, gdy inne osoby, a w 

szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu, 

-używaniu urządzenia przez osoby niezapoznane z instrukcją obsługi, 

-używaniu urządzenia bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży i obuwia ochronnego, 

oraz zabezpieczających akcesoriów ochrony osobistej, 

-używanie urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub obudową, oraz bez właściwie zamontowanych 

urządzeń zabezpieczających. 

 

OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO 

Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu 

urządzenia może być wyeliminowane. Istnieje ryzyko w przypadku niedostosowania się do 

powyższych zaleceń.  

  



OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI CE 
 

Producent deklaruje że urządzenie: 
Typ: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 
Model : VGP2800/BS3500, VGP5500/BS6500 
Marka: VERTEX 
Numer seryjny : S/N: 20230001-202399999 
 
Wyrób odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: 

EN ISO 8528-13:2016, EN 60204-1:2018 

zgodnie wymaganiami dyrektyw: 2006/42/EC 
 

Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez: 
TUV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. No. 177,178, Lane 777 West Guangzhong Road, Jing’an 
District, Shanghai, P.R.C. 
 
Dane producenta do wglądu u importera. 
 
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej na terenie Unii  
Europejskiej: 
Janusz Skowronek, ul. Ciepłownicza 10b, 35-959 Rzeszów. 
 
DANE IMPORTERA:  
VERTEX Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 8,  
35-959 Rzeszów 
 
Data i miejsce sporządzenia deklaracji: 08-12-2022, Shanghai. 

 
 
 
 

 
          Janusz Skowronek                                                 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie 
dokumentacji technicznej na terenie UE   

 
Rok produkcji: 2023 
Wyprodukowano w PRC 
 

 


