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   Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować 

poważne obrażenia. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 

informacjami zawartymi w tej instrukcji dotyczącymi prawidłowego montażu i 

bezpiecznej obsługi. 

 

  Używaj kosiarki tylko do koszenia trawy. Nie używaj jej do 

innych celów np. do mulczowania. Używanie kosiarki niezgodnie z jej 

przeznaczeniem może spowodować niebezpieczne sytuacje. 

 

 Zachowaj instrukcję obsługi do przyszłego wykorzystania. 

W przypadku odsprzedaży urządzenia przekaż instrukcję nowemu właścicielowi. 

 

  Określenie „dźwignia w pozycji otwartej” oznacza, że 

przełącznik jest WYŁĄCZONY, a „dźwignia w pozycji zamkniętej” oznacza, że 

przełącznik jest WŁĄCZONY. 

 

 Należy pamiętać, że operator maszyny ponosi 

odpowiedzialność za szkody i wypadki spowodowane nieprawidłowym 

użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem instrukcji. 

 

1. Środki bezpieczeństwa 

 

Aby uniknąć niewłaściwego używania kosiarki prosimy przed pierwszym użyciem 

urządzenia przeczytać dokładnie wszystkie punkty zawarte w niniejszej instrukcji. 

Wszystkie informacje w niej zawarte są ważne dla Państwa bezpieczeństwa oraz 

bezpieczeństwa osób, zwierząt i przedmiotów znajdujących się w otoczeniu. 

Poniższa lista zagrożeń i środków ostrożności obejmuje najbardziej 

prawdopodobne sytuacje, które mogą wystąpić podczas użytkowania maszyny. 

Jeśli napotkają Państwo sytuację, która nie jest opisana w instrukcji, należy 

kierować się zdrowym rozsądkiem i używać urządzenia w sposób możliwie 

najbezpieczniejszy. 
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1.1. Użytkownicy  

 

Ta maszyna została zaprojektowana do obsługi przez osoby dorosłe, które 

przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi. Maszyna nie może być używana przez 

dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych. Jeśli jesteś 

niedoświadczonym użytkownikiem, zalecamy rozpoczęcie pracy od prostych 

czynności i jeśli to możliwe, w towarzystwie doświadczonej osoby. 

 

  Nie pozwalaj dzieciom na obsługiwanie tej maszyny!  

 

 Pożyczaj urządzenie tylko osobom, które są zaznajomione z 

jego obsługą i wiedzą, jak go używać. Zawsze przekazuj kosiarkę wraz z 

instrukcją użytkowania, aby nowy użytkownik mógł się z nią dokładnie zapoznać i 

ją zrozumieć. 

 

2. Bezpieczeństwo osobiste  

 

a. Bądź uważny, miej świadomość tego, co robisz i kieruj się zdrowym 

rozsądkiem podczas obsługi tej maszyny.  

b. Unikaj wdychania spalin. Urządzenie wytwarza niebezpieczne gazy, takie jak 

tlenek węgla, który może powodować zawroty głowy lub omdlenie.  

c. Nie używaj kosiarki, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, 

alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas pracy może spowodować 

poważne obrażenia 

d. Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonymi osłonami lub bez elementów 

zabezpieczających, np.osłon. 

e. Nie modyfikuj elementów sterujących maszyną ani ustawień prędkości 

silnika. 

f. Usuń wszystkie klucze montażowe z maszyny oraz z obszaru roboczego 

przed jej uruchomieniem. Klucze pozostawione w maszynie mogą zostać 

wyrzucone, powodując obrażenia. 

g. Utrzymuj odpowiednią pozycję ciała. Trzymaj obie stopy stabilnie na ziemi 

i utrzymuj równowagę przez cały czas pracy. Nie używaj tej maszyny na 

zboczach o nachyleniu większym niż 15°. 

h. Koszenie na nierównościach może być niebezpieczne. Zachowaj czujność 

podczas pracy lub poruszania się po nierównym podłożu lub mokrej trawie. 

Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na pochyłości. 
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i. Koszenie terenu na którym znajdują się twarde elementy np. kamienie, 

orzechy grozi powstaniem obrażeń oraz uszkodzeniem maszyny.  

j. Nie wkładaj rąk ani stóp pod kosiarkę. 

k. Trzymaj wszystkie części ciała z dala od noża kosiarki oraz elementów 

ruchomych.  

l. Przed uruchomieniem upewnij się, że element tnący nie styka się z żadnym 

obcym obiektem. Może to  spowodować, że twoje ubranie lub część ciała zostanie 

wciągnięte przez element tnący i uszkodzona.  

m. Trzymaj pewnie kosiarkę obiema rękami za uchwyt i zawsze ustawiaj swoje 

ciało za kosiarką. 

n. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem, zalecamy najpierw ćwiczyć na 

równym terenie. 

o. Jeśli maszyna zacznie nadmiernie wibrować, zatrzymaj silnik, sprawdź 

urządzenie i poszukaj możliwej przyczyny. Jeśli nie możesz ustalić przyczyny 

problemu, oddaj maszynę do serwisu. 

p. Nie dotykaj rury wydechowej maszyny, gdy silnik pracuje lub tuż po jego 

zatrzymaniu. Rura wydechowa osiąga bardzo wysoką temperaturę podczas pracy 

silnika i utrzymuje ją jeszcze przez kilka minut po jego wyłączeniu. 

r. Nie pozostawiaj kosiarki pracującej bez nadzoru. Jeśli musisz odejść od 

maszyny, wyłącz silnik i poczekaj aż nóż całkowicie się zatrzyma. 

s. Nie próbuj usuwać trawy z obszaru roboczego, gdy narzędzie tnące jest w 

ruchu. Upewnij się, że maszyna jest wyłączona podczas usuwania 

zanieczyszczeń. 

t. Przechowuj nieużywane narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

2.1. Odzież robocza i ochronna  

 

a. Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, 

ubrania i rękawice z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie 

włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. 

b. Korzystaj z kosiarki w odpowiednim obuwiu. Nigdy nie używaj tej maszyny 

boso, ani w sandałach lub butach z odkrytymi palcami. 

c. Noś okulary ochronne i nauszniki. Stosowanie dodatkowej odzieży ochronnej 

i środków bezpieczeństwa zmniejszy ryzyko obrażeń osobistych. 

 

2.2. Wibracje   

 

Długotrwałe używanie maszyny naraża operatora na wibracje, które w skrajnych 

przypadkach i przy wielogodzinnej pracy mogą powodować tzw. „zespół białego 
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palca”, znany również jako zjawisko Raynauda. Powoduje to zmniejszenie czucia 

w palcach oraz utrudnia regulację temperatury, co prowadzi do drętwienia. W 

ekstremalnych przypadkach choroba ta może powodować problemy z 

zakończeniami nerwowymi. Aby zminimalizować to niebezpieczeństwo, postępuj 

zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

• Zawsze używaj rękawic. 

• Utrzymuj dłonie w cieple. 

• Upewnij się, że urządzenie tnące jest zawsze ostre. 

• Rób częste przerwy. 

• Trzymaj maszynę pewnie za uchwyt. 

Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy zespołu białych palców, natychmiast 

skontaktuj się z lekarzem.  

 

3. Bezpieczeństwo miejsca pracy  

 

a. Nie używaj tej maszyny w miejscach zagrożonych wybuchem ani w 

obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. 

b. Nie uruchamiaj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu lub na 

ograniczonej przestrzeni. Spaliny i opary zawierają tlenek węgla oraz szkodliwe 

substancje chemiczne. W przypadku nagromadzenia gazów spowodowanego 

słabą wentylacją, usuń wszystko, co blokuje dopływ świeżego powietrza do 

obszaru pracy, aby poprawić wentylację. Nie wracaj do pracy w tym obszarze, 

dopóki nie upewnisz się, że wentylacja jest wystarczająca i że nie wystąpi 

ponownie nagromadzenie gazów. 

c. Obszar w promieniu 15 metrów wokół maszyny powinien być uważany za 

strefę ryzyka, do której nikt nie powinien wchodzić podczas pracy 

urządzenia. W razie potrzeby używaj znaków ostrzegawczych do oznaczenia 

strefy bezpieczeństwa. 

d. Trzymaj dzieci oraz osoby postronne z dala od obszaru pracy.  Rozproszenie 

może spowodować utratę kontroli. Upewnij się, że dzieci, osoby postronne lub 

zwierzęta nie wchodzą na koszony teren. 

e. Nie używaj kosiarki w nocy, we mgle lub przy słabej widoczności, która 

uniemożliwia wyraźne widzenie obszaru pracy. 

f. Używaj kosiarki tylko w świetle dziennym lub przy dobrym sztucznym 

oświetleniu. Ciemne obszary ograniczają widoczność, która prowadzi do 

wypadków. Ponadto sprawdzaj i usuwaj z koszonego terenu wszystkie obiekty, 

które mogą spowodować uszkodzenia maszyny lub obrażenia np. kamienie, patyki.  
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g. Nie używaj kosiarki w miejscach, gdzie przebiegają kable lub rury. 

Skontroluj miejsce pracy i usuń wszystkie obce przedmioty, które mogą zostać 

wyrzucone przez narzędzie tnące. 

 

4. Bezpieczeństwo dotyczące paliwa  

 

Paliwo używane w tej kosiarce jest wysoce łatwopalne. Jeśli 

paliwo lub maszyna się zapalą, ugaś ogień przy użyciu gaśnicy.  

 

a. Benzyna i olej są niebezpieczne. Unikaj kontaktu paliwa lub oleju ze skórą i 

oczami. Nie wdychaj ani nie połykaj tych substancji. Jeśli przypadkowo połkniesz 

paliwo lub olej, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Jeśli paliwo lub olej dostanie 

się na skórę lub do oczu, natychmiast umyj je wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie 

nie ustąpi, również skonsultuj się z lekarzem. 

b. Nie wlewaj paliwa w zamkniętych lub słabo wentylowanych 

pomieszczeniach. Opary paliwa i oleju zawierają substancje szkodliwe. 

c. Usuń wszystko, co blokuje przepływ świeżego powietrza, aby poprawić 

wentylację. Nie wracaj do pracy w tym miejscu, dopóki nie zapewnisz 

odpowiedniej wentylacji i nie upewnisz się, że nie nastąpi ponowne nagromadzenie 

oparów. 

d. Benzyna i olej są wysoce łatwopalne i mogą wybuchać w określonych 

warunkach. Nie pal i nie zbliżaj otwartego ognia, iskier ani źródeł ciepła do 

maszyny. 

e. Nie pal papierosów podczas transportowania paliwa ani podczas 

napełniania zbiornika paliwa. 

f. Nie napełniaj zbiornika paliwa w miejscach, gdzie występują otwarte 

płomienie, iskry lub źródła ciepła. 

g. Napełniaj zbiornik zawsze w dobrze wentylowanych miejscach i przy 

wyłączonym silniku. W przypadku wycieku paliwa dokładnie wyczyść rozlany płyn 

przed uruchomieniem maszyny, a następnie przesuń urządzenie z dala od miejsca 

wycieku i unikaj jakiegokolwiek źródła zapłonu, dopóki opary całkowicie nie znikną.  

h. Dolewaj paliwo przed uruchomieniem maszyny.  

i. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy 

maszyna jest gorąca. 

j. Upewnij się, że korek zbiornika paliwa jest dobrze i prawidłowo dokręcony 

podczas pracy. Po uzupełnieniu paliwa zawsze szczelnie zakręć korek. 

k. Przechowuj paliwo wyłącznie w zatwierdzonych pojemnikach, zgodnych z 

normami europejskimi. 
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5. Konserwacja i użytkowanie maszyny  

 

a. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do koszenia trawy. 

b. Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów. Na przykład: 

     - do rozdrabniania lub cięcia krzewów,  

     - do ciecia drobnych patyków, 

     - do mielenia/mulczowania.  

Używanie kosiarki do działań innych niż przeznaczone może doprowadzić do jej 

uszkodzenia oraz stworzyć zagrożenie dla operatora. 

c. Pamiętaj, że operator jest odpowiedzialny za wszelkie zagrożenia i wypadki 

wyrządzone innym osobom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego używania urządzenia. 

d. Nie obciążaj kosiarki. Korzystanie z urządzenia odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej pracy pozwoli na bezpieczniejszą i efektywniejszą pracę. 

e. Nie używaj tej maszyny, jeśli dźwignia przełącznika nie przełącza się 

prawidłowo między pozycjami „otwarty” i „zamknięty”. Każda maszyna, nad 

którą nie można zapanować za pomocą dźwigni przełącznika, jest niebezpieczna i 

musi zostać naprawiona. 

f. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że elementy tnące nie mają kontaktu 

z żadnym obcym obiektem i mogą poruszać się swobodnie. 

g. Nie używaj kosiarki na stromych zboczach, gdzie praca może być 

niebezpieczna i może prowadzić do uszkodzenia silnika.  

h. Utrzymuj urządzenie w dobrym stanie technicznym. Sprawdź, czy ruchome 

części nie są źle zamocowane lub zablokowane oraz czy nie ma uszkodzeń części 

ani innych usterek, które mogą wpływać na działanie maszyny. 

i. Pilnuj, aby uchwyt kosiarki był suchy i czysty. Tłuste lub zaolejone uchwyty 

mogą powodować utratę kontroli nad maszyną. 

j. Po uderzeniu w przeszkodę sprawdź kosiarkę pod kątem możliwych 

uszkodzeń. Jeśli ostrze jest wygięte, obudowa pęknięta lub zauważysz inne 

problemy np. wibracje, które mogą wpływać na pracę urządzenia, wykonaj 

niezbędne naprawy lub przekaż maszynę do serwisu.  

k. Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, przed 

wlewaniem paliwa, wymianą akcesoriów, czyszczeniem, transportem i 

przechowywaniem maszyny, upewnij się, że narzędzie tnące całkowicie się 

zatrzymało. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego 

uruchomienia maszyny. 

l. Jeśli maszyna zacznie wibrować w nienaturalny sposób, wyłącz ją i sprawdź 

przyczynę. Jeśli nie możesz jej znaleźć, oddaj maszynę do serwisu. Wibracje są 

zawsze sygnałem, że w maszynie występuje usterka. 
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m. Wyłącz silnik za każdym razem, gdy zostawiasz maszynę bez nadzoru. 

 

6. Symbole ostrzegawcze, w tym symbole znajdujące się na kosiarce  

 

a. Na tym produkcie mogą znajdować się niektóre z poniższych symboli. 

Zapoznaj się z nimi! Ich prawidłowa interpretacja umożliwi bardziej efektywną 

i bezpieczną obsługę kosiarki.  

SYMBOL OPIS 

 

Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i 

ochrony środowiska obowiązujące w UE. 

 
Przeczytaj instrukcję przed montażem i/lub użyciem. 

 
Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. 

 

Zbiornik paliwa. Nie pal ani nie zbliżaj ognia do paliwa lub 

maszyny. 

 
Zbiornik oleju silnikowego.  

 

Uwaga! Gorąca powierzchnia. Ryzyko oparzenia. 

 

 
Substancja łatwopalna. 

 
Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu. 

 
Używaj rękawic ochronnych.  

 
Używaj obuwia ochronnego.  
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Używaj okularów ochronnych. 

 
Nie zbliżaj rąk ani stóp. 

 
Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo! 

b. Specyfikacja techniczna  

 

Model VLMDR16-24L 

 

Model:  VLMDR16-24L 

Silnik: 4-suwowy 

Pojemność skokowa (cc): 139 

Moc maksymalna (kW) 2,4 

Maksymalna prędkość obrotowa 

silnika (rpm): 

2850 

Zakres wysokości koszenia (mm): 8 poziomów (25–75 mm) 

Napęd (trakcja): Tak  

Szerokość koszenia (mm) 406 

Pojemność kosza (L) 50 

Pojemność oleju w misce olejowej (L) 0,5 

Gwarantowany poziom mocy 

akustycznej Lw (dB(A)) 

96 

Waga (kg) 27 

 

Model VLMDR18-24CL 

 

Model:  VLMDR18-24CL 

Silnik: 4-suwowy 
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Pojemność skokowa (cc): 139 

Moc maksymalna (kW) 2,4 

Maksymalna prędkość obrotowa 

silnika (rpm): 

2850 

Zakres wysokości koszenia (mm): 8 poziomów (25–75 mm) 

Napęd (trakcja): Tak  

Szerokość koszenia (mm) 457 

Pojemność kosza (L) 60 

Pojemność oleju w misce olejowej (L) 0,5 

Gwarantowany poziom mocy 

akustycznej Lw (dB(A)) 

96 

Waga (kg) 27 

  

Model VLMDR20-29L 

 

Model:  VLMDR20-29L 

Silnik: 4-suwowy 

Pojemność skokowa (cc): 166 

Moc maksymalna (kW) 2,8 

Maksymalna prędkość obrotowa 

silnika (rpm): 

3000 

Zakres wysokości koszenia (mm): 8 poziomów (25–75 mm) 

Napęd (trakcja): Tak  

Szerokość koszenia (mm) 510 

Max. zdolność cięcia: 90° 67mm 

Pojemność kosza (L) 50 

Pojemność oleju w misce olejowej (L) 0,5 

Gwarantowany poziom mocy 

akustycznej Lw (dB(A)) 

98 
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Waga (kg) 33 

 

 

c. Opis ogólny urządzenia (grafika poglądowa) 

 

1. Górny uchwyt 

2. Dźwignia 

bezpieczeństwa 

3. Kosz na trawę 

4. Pokrywa tylnego 

wyrzutu 

5. Dźwignia regulacji 

wysokości 

6. Korek zbiornika paliwa 

7. Pokrywa filtra powietrza 

8. Tłumik 

9. Korek oleju 

10. Rączka rozrusznika 

11. Nakrętka motylkowa 

12. Dolny uchwyt  

13. Uchwyt pokrywy kosza 

 

Ilustracje i rysunki znajdujące się w tej instrukcji to obrazy poglądowe.  

 

 

7. Instrukcja uruchamiania  

 

7.1.  Rozpakowywanie i lista elementów  

 

W opakowaniu znajdują się następujące elementy: 

• Kosiarka  

• Górny uchwyt 

• Dolny uchwyt 

• Kosz na trawę 

• Śruby górnego uchwytu oraz nakrętki motylkowe (2 szt.) 

• Nakrętki dolnego uchwytu 

• Śruby dolnego uchwytu 
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• Zaczep linki sterującej 

• Instrukcja obsługi 

 

a. Ostrożnie wyjmij elementy z opakowania i upewnij się, że wszystkie wymienione 

części są dostępne.  

b. Dokładnie obejrzyj produkt, aby upewnić się, że nie ma żadnych uszkodzeń. 

c. Jeżeli jakiekolwiek części są uszkodzone lub brakuje ich, nie używaj kosiarki, 

dopóki usterka nie zostanie usunięta lub brakujące części nie zostaną wymienione. 

d. Używanie maszyny bez kompletnych lub sprawnych części może spowodować 

poważne obrażenia. 

e. Należy zwracać uwagę, aby podczas montażu nie załamywać linek sterujących. 

 

7.2. Montaż uchwytu i kosza  

 

Umieść górny uchwyt na dolnym uchwycie i po 

włożeniu śrub dokręć nakrętki motylkowe. 

 

 

 

 

Załóż zaczep linki sterującej. 

 

 

 

Podnieś tylną klapę wyrzutu i zaczep wypusty znajdujące się na obudowie kosza o 

tylne mocowanie uchwytu. 

 

 

 

 

7.3. Paliwo  

 

a. Używaj benzyny bezołowiowej 95 oktanów. 

b. Nie używaj paliwa, które było przechowywane dłużej niż 2 miesiące. 

Stare paliwo może utrudniać uruchamianie i pogarszać pracę silnika Jeśli paliwo 

pozostawało w zbiorniku dłużej niż 2 miesiące, opróżnij zbiornik i napełnij go 

świeżym. 
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NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA 

1. Wybierz odpowiednie, bezpieczne miejsce do wykonywania tej czynności. 

2. Uzupełnij paliwo przez lejek z filtrem siatkowym.  

3. Odkręć korek i wlej paliwo do zbiornika.  

4. Mocno dokręć korek i wytrzyj rozlane paliwo suchą szmatką. 

 

Wyłącz silnik przed napełnianiem zbiornika!  

 

c. Nie uruchamiaj maszyny w pomieszczeniach lub zamkniętych 

przestrzeniach. 

Spaliny zawierają tlenek węgla i inne szkodliwe substancje chemiczne. W 

przypadku nagromadzenia gazów spowodowanych niewystarczającą 

wentylacją: 

• Usuń wszystko, co blokuje dopływ świeżego powietrza. 

• Popraw wentylację. 

• Nie wracaj do pracy, dopóki wentylacja nie będzie wystarczająca i opary 

nie znikną. 

• Upewnij się, że wentylacja jest odpowiednia, aby zapobiec ponownemu 

nagromadzeniu oparów. 

d. Nie wlewaj paliwa w miejscach, gdzie znajdują się otwarte płomienie, iskry 

lub źródła ciepła. 

e. Nie przepełniaj zbiornika paliwa.  

f. W przypadku rozlania paliwa dokładnie oczyść miejsce wycieku, przesuń 

maszynę z dala od rozlanego paliwa i unikaj źródeł zapłonu, dopóki opary 

całkowicie nie znikną. 

g. Oddal się na co najmniej 3 metry od miejsca tankowania przed 

uruchomieniem maszyny. 

h. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa, gdy silnik jest włączony lub gdy 

maszyna jest gorąca. 

i. Nie używaj paliw takich jak etanol lub metanol — takie paliwa uszkodzą 

silnik. Nie zaleca się również używania benzyny bezołowiowej 98 oktanów. 

 

7.4. Olej silnikowy  

 

Ze względów transportowych kosiarka nie jest zalana paliwem ani olejem. 

Przed pierwszym uruchomieniem należy napełnić silnik. Do tego modelu kosiarki 
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należy stosować olej do silników 4-suwowych, SAE30/15W-40. Pojemność miski 

olejowej silnika: 0,6 litra. 

 

NAPEŁNIANIE MISKI OLEJOWEJ  

1. Ustaw maszynę na równej, stabilnej powierzchni. 

2. Odkręć korek wlewu oleju. 

3. Wlej 0,6 litra oleju do otworu wlewowego. 

4. Odczekaj 1 minutę, aby olej całkowicie spłynął do miski olejowej. 

5. Wytrzyj bagnet z oleju czystą szmatką. 

6. Włóż bagnet z powrotem i dokręć korek oleju. 

7. Następnie odkręć korek ponownie i sprawdź poziom oleju na bagnecie. 

8. Ślad oleju powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniem minimum i 

maksimum. 

9. Jeżeli poziom oleju jest poniżej minimum, dodaj trochę oleju i ponownie 

sprawdź poziom. 

10. Jeżeli poziom jest powyżej maksimum, nadmiar oleju należy usunąć. 

11. Aby to zrobić, przechyl maszynę i wypuść niewielką ilość oleju (użyj pojemnika 

pod otworem, aby zapobiec wyciekowi oleju na maszynę lub podłoże). 

 

7.5. Uruchamianie  

 

Nie używaj maszyny, jeśli jest uszkodzona lub nieprawidłowo 

wyregulowana! 

 

Nie używaj maszyny bez lub ze zbyt niskim poziomem oleju!  

 

Sprawdź: 

 

1. Całą maszynę pod kątem poluzowanych lub uszkodzonych części (śruby, 

nakrętki itp.). 

2. Czy nie ma wycieków paliwa. 

3. Poziom oleju w silniku. 

4. Czy filtr powietrza jest czysty. W razie potrzeby wyczyść go. 

5. Upewnij się, że ruchome części maszyny nie mają kontaktu z żadnym 

przedmiotem. 

 

Dokręć, napraw lub wymień wszystko, co jest uszkodzone 

przed użyciem maszyny!  
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URUCHAMIANIE SILNIKA:  

1.Jeśli silnik jest zimny, naciśnij pompkę paliwa (primer) 2–3 razy. 

2.Jeśli silnik jest już rozgrzany, nie ma potrzeby używania pompki paliwa. 

3. Pociągnij dźwignię startu/hamulca w stronę uchwytu i przytrzymaj ją, następnie 

pociągnij linkę rozrusznika  

4.Silnik powinien uruchomić się po 3–4 pociągnięciach. 

5.Aby wyłączyć silnik, zwolnij dźwignię startu/hamulca. 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas pierwszego uruchamiania silnika może pojawić się 

niewielka ilość dymu, ponieważ wypalają się warstwy 

ochronne wewnątrz silnika. Jest to całkowicie normalne i nie oznacza 

uszkodzenia maszyny. 

 

7.6. Sterowanie jazdą  

 

1. Ruch kosiarki jest kontrolowany przy użyciu dźwigni napędu. 

2. Gdy dźwignia zostanie podciągnięta w stronę uchwytu, kosiarka zacznie się 

poruszać. 

3. Aby zatrzymać kosiarkę, wystarczy zwolnić dźwignię. 

4. Kosiarka pracuje z jedną stałą prędkością jazdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Kontrola po uruchomieniu kosiarki  

 

1. Zwracaj uwagę na stan poszczególnych części urządzenia oraz na temperaturę 

maszyny. 



            KOSIARKA SPALINOWA VLMDR16-24L, VLMDR18-24CL, VLMDR20-29L 

16 
 

2. Jeśli zauważysz jakąkolwiek nietypową pracę lub nieprawidłowość, natychmiast 

zatrzymaj kosiarkę i dokładnie ją sprawdź. 

3. W przypadku jakiejkolwiek usterki lub problemu, przekaż maszynę do 

autoryzowanego serwisu w celu naprawy. 

4. W żadnym wypadku nie kontynuuj pracy, jeśli działanie maszyny wydaje się 

niewłaściwe. 

5. Nie używaj maszyny, jeżeli jest uszkodzona lub nieprawidłowo wyregulowana. 

 

8. Użytkowanie kosiarki  

 

Zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności.  

 

a. Jeżeli to możliwe, unikaj pracy, gdy podłoże jest mokre, ponieważ śliska 

nawierzchnia może spowodować poślizgnięcie i upadek. 

b. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na zboczach. Zawsze koś 

w poprzek zbocza, a nie w górę lub w dół. Bądź wyjątkowo ostrożny przy zmianie 

kierunku na pochyłości. Dopuszcza się pracę kosiarki na niewielkich pochyłościach 

terenu. Do pracy na większych zboczach należy używać kosiarek wyposażonych 

w pompę i filtr oleju!  

c. Nigdy nie koś, ciągnąc kosiarki do tyłu lub pracując na biegu wstecznym. 

Zachowaj ostrożność, jeśli musisz cofnąć kosiarkę lub przyciągnąć ją w swoją 

stronę. 

d. Nie przechylaj kosiarki przy pracującym silniku, chyba że zaczynasz 

koszenie bardzo wysokiej trawy. Tylko w takim przypadku można delikatnie 

unieść przednie koła, aby wprowadzić kosiarkę w obszar koszenia. 

e. Przerwij pracę silnika, jeśli musisz przejechać po powierzchniach innych 

niż trawa lub podczas transportu maszyny na miejsce pracy i z powrotem. 

f. Nie zbliżaj się do narzędzia tnącego, gdy maszyna pracuje. 

 

Niebezpieczeństwo! Ryzyko amputacji palców. Trzymaj dłonie i 

stopy z dala od noży. 

 

g. Należy zwracać uwagę na ewentualne poluzowanie części lub 

przegrzewanie elementów maszyny. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek 

nieprawidłowości — natychmiast zatrzymaj maszynę i dokładnie ją sprawdź. Nie 

kontynuuj pracy, jeśli maszyna działa nieprawidłowo. 

h. Pamiętaj, aby zawsze używać maszyny z czystymi rękami oraz bez 

pozostałości paliwa lub oleju na dłoniach. 
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i. Wyczyść obszar roboczy i usuń wszelkie przeszkody, 

które mogą spowodować wypadek. Przed rozpoczęciem 

pracy sprawdź teren i usuń wszystkie przedmioty, które mogą 

zaplątać się w narzędzie tnące. Usuń również przedmioty, 

które mogą zostać gwałtownie wyrzucone przez noże 

podczas pracy. 

j. Nie pozwalaj nikomu wchodzić w obszar pracy kosiarki. 

Strefa pracy powinna wynosić co najmniej 15 metrów i stanowi obszar zagrożenia. 

 

Nie dotykaj gorących części maszyny podczas pracy ani 

bezpośrednio po użyciu — np. tłumika, świecy zapłonowej. 

 

 

8.1. Trzymanie i prowadzenie maszyny  

 

1. Podczas pracy zawsze trzymaj kosiarkę obiema rękami za uchwyt. 

2. Stań za kosiarką i prowadź ją, idąc za nią. 

3. Kosiarka jest samobieżna. Nie pchaj jej na siłę — pozwól jej poruszać się 

własnym napędem i skup się na prowadzeniu jej po obszarze pracy. 

 

8.2. Regulacja wysokości koszenia  

 

Zatrzymaj maszynę i poczekaj, 

aż nóż całkowicie się zatrzyma, 

zanim przystąpisz do regulacji wysokości. 

Ostrza potrzebują kilku sekund, aby się 

zatrzymać po wyłączeniu silnika! 

 

Aby regulować wysokość koszenia, naciśnij 

dźwignię regulacji i przesuń ją do przodu lub do 

tyłu, aż do uzyskania pożądanej wysokości cięcia. 

 

8.3. Koszenie trawy  

 

1. Ustaw kosiarkę w rogu trawnika, który ma być skoszony i ustaw odpowiednią 

wysokość koszenia. 

2. Upewnij się, że kosz na trawę jest prawidłowo zamocowany i że nóż nie dotyka 

żadnego przedmiotu, a następnie uruchom kosiarkę. 
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3. Nie przechylaj kosiarki przy pracującym silniku, chyba że koszona jest bardzo 

wysoka trawa. W takiej sytuacji można nieznacznie unieść przednie koła, aby 

ułatwić wejście kosiarki w obszar koszenia. 

 

Jeżeli trawa jest bardzo wysoka, uruchomienie silnika może 

być trudniejsze!  

 

W takiej sytuacji:  

• lekko unieś przednią część kosiarki, naciskając na uchwyt/rączkę 

• uruchom silnik w takiej pozycji, 

• po ustabilizowaniu pracy silnika powoli opuść kosiarkę, pozwalając jej 

rozpocząć koszenie. 

 

Jeśli obok trawnika znajduje się płaska powierzchnia bez trawy i przeszkód (ziemia, 

beton, kostka), można uruchomić kosiarkę na tym obszarze, a następnie delikatnie 

wprowadzić ją na trawę, lekko unosząc przednie koła  

Jeżeli prędkość obrotowa silnika nadmiernie wzrasta lub spada, oznacza to, że 

trawa jest zbyt wysoka lub zbyt gęsta dla możliwości cięcia. W takiej sytuacji 

wykonaj pierwsze koszenie na maksymalnej wysokości, a następnie drugie cięcie 

na docelowej wysokości. 

 

8.4. Opróżnianie kosza  

 

Opróżniaj kosz jak tylko zauważysz, że jest pełny. Pełny kosz można rozpoznać po 

tym, że kosiarka przestaje podnosić skoszoną trawę, a więcej trawy pozostaje na 

ziemi. 

 

Zawsze, gdy zamierzasz opróżnić kosz: 

• Wyłącz silnik. 

• Poczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma. 

 

Następnie wykonaj kolejno: 

1. Podnieś tylną klapę wylotu. 

2. Unieś kosz. 

3. Zdejmij kosz z zaczepów. 

4. Opróżnij kosz. 

5. Ponownie podnieś tylną klapę. 

6. Załóż kosz z powrotem, zaczepiając jego mocowania o tylne zaczepy kosiarki. 
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8.5. Zalecenia ogólne  

 

1.Zawsze koś trawę, gdy jest sucha. 

2.Unikaj koszenia trawy: 

• gdy jest mokra po deszczu, 

• gdy została niedawno podlana. 

Mokra trawa może powodować poślizgnięcia oraz zapychanie kosiarki.  

3.Koś mniej niż 2 cm trawy na raz.  

4.Jeśli trawa jest bardzo wysoka, zaleca się koszenie stopniowe, zmniejszając 

wysokość koszenia o 2 cm przy każdym przejeździe. Dzięki temu nie obciążysz 

maszyny. 

5. Nie koś zawsze w tym samym kierunku. 

6. Najlepiej zmieniać kierunek koszenia, aby uniknąć ugniatania trawy w jedną 

stronę. 

7. Jeśli musisz przemieścić kosiarkę między różnymi obszarami trawnika, zawsze 

wyłącz silnik przed przestawieniem maszyny. 

8. Tępy nóż wymaga większej siły, źle tnie i może powodować żółknięcie trawy. 

Regularnie ostrz nóż, aby uzyskać czyste i równomierne cięcie. 

 

9. Konserwacja i serwis 

 

Wykonuj poniższe czynności konserwacyjne po zakończeniu pracy z maszyną, aby 

zapewnić jej prawidłowe działanie w przyszłości. Konserwację wykonuj zgodnie z 

częstotliwością podaną w poniższej tabeli: 
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Nie reguluj gaźnika samodzielnie. Nieprawidłowa regulacja 

gaźnika może doprowadzić do uszkodzenia silnika i 

unieważnienia gwarancji. 

 

9.1. Czyszczenie  

Utrzymuj kosiarkę w czystości, szczególnie w okolicy zbiornika paliwa oraz filtra 

powietrza. 

 

Czyszczenie okolic noża: 

• Wyłącz silnik i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. 

• Przechyl kosiarkę w stronę rączek.  

• Usuń resztki trawy za pomocą skrobaka lub szczotki. 

• Po usunięciu zanieczyszczeń możesz przeprowadzić dokładniejsze 

czyszczenie strumieniem wody. 
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• Kieruj wodę na nóż, wnętrze obudowy i kanał wyrzutowy, pozwalając 

wodzie wypłynąć do kosza. 

• Nigdy nie kieruj myjki ciśnieniowej na przekładnię lub części silnika. 

• Jeśli woda dostanie się do układu zapłonowego lub gaźnika, może 

spowodować awarię lub uszkodzenia. 

Po zakończeniu czyszczenia: 

• Postaw kosiarkę z powrotem na stabilnej powierzchni.  

• Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut. 

Jest to ważne, ponieważ: 

• Po przechyleniu maszyny olej musi wrócić do miski olejowej — 

uruchomienie silnika przyspiesza ten proces. 

• Jeśli kosiarka była myta wodą, ciepło silnika pozwoli na odparowanie 

wilgoci. 

 

Czyszczenie kosza i innych elementów kosiarki   

Możesz użyć wody do czyszczenia kosza na trawę. Upewnij się, że kosz jest 

całkowicie suchy przed ponownym zamontowaniem. Pozostałe elementy kosiarki 

należy czyścić ściereczką delikatnie zwilżoną wodą. Nigdy nie używaj benzyny, 

rozpuszczalników, detergentów ani innych substancji chemicznych. 

 

9.2.  Olej  

 

Sprawdzenie poziomu oleju w silniku  

 

1. Ustaw kosiarkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. 

2. Odkręć korek wlewu oleju. 

3. Wytrzyj bagnet z oleju suchą szmatką. 

4. Włóż bagnet z powrotem i dokręć korek. 

5. Ponownie wykręć korek i sprawdź poziom oleju na bagnecie. 

6. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX. 

7. Jeśli poziom jest zbyt niski, uzupełnij olej i ponownie sprawdź poziom. 

8. Jeśli poziom jest zbyt wysoki, należy usunąć nadmiar oleju. 

9. Aby to zrobić, należy użyć odsysacza oleju lub dużej strzykawki z wężykiem. 
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Wymiana oleju  

 

Nie wolno wylewać zużytego oleju do kanalizacji ani na 

ziemię. Zanieczyszczenie gleby lub wód gruntowych podlega 

surowym karom finansowym. Zużyty olej należy oddać do punktu zbiórki 

odpadów niebezpiecznych. 

 

Wymianę oleju należy wykonywać tylko wtedy, gdy silnik jest jeszcze lekko ciepły 

(ale nie gorący). 

1. Ustaw kosiarkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. 

2. Spuść olej z silnika: odkręć korek spustowy oleju lub użyj odsysacza oleju, 

wkładając rurkę do wlewu oleju aż do dna miski olejowej i odsysając olej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jeśli zdecydujesz się spuścić olej przez korek spustowy, zwróć uwagę na to, w 

jakim kierunku olej będzie wypływać, aby nie rozlał się na podwozie kosiarki.  

4. Podłóż duży pojemnik pod korek spustowy, aby zebrać cały olej zanim spadnie 

na ziemię. Zalecamy rozłożenie folii lub dużej maty ochronnej w miejscu wymiany 

oleju, aby zapobiec zabrudzeniom. 

5. Gdy miejsce pracy jest przygotowane, odkręć korek spustowy oleju i lekko 

przechyl kosiarkę, aby olej swobodnie wypłynął do pojemnika. 

6. Przelej zużyty olej do odpowiedniego pojemnika, aby można go było oddać w 

punkcie utylizacji. 

7. Następnie nalej 0,6 l nowego oleju do silnika przez rurkę wlewu. 

8. Odczekaj minutę, aby olej całkowicie spłynął do miski olejowej. 

9. Sprawdź poziom oleju.  

 

9.3. Ostrzenie noża  

 

Ostrzenie noża powinno być wykonywane przez 

autoryzowany serwis. Nie ostrz noża samodzielnie. 
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Nieprawidłowe ostrzenie może spowodować nadmierne wibracje, które mogą: 

• uszkodzić maszynę, 

• doprowadzić do awarii, 

• stworzyć zagrożenie dla użytkownika. 

 

Jeżeli podczas koszenia zauważysz, że źdźbła trawy pozostają postrzępione, a 

trawa szybko żółknie — zleć naostrzenie noża. 

 

9.4. Filtr powietrza  

 

Zanieczyszczony filtr powietrza powoduje spadek wydajności silnika. Regularnie 

sprawdzaj i czyść filtr. Jeżeli zauważysz uszkodzenie lub zniekształcenie — 

wymień filtr na nowy. 

 

CZYSZCZENIE FILTRA:  

1. Otwórz osłonę filtra powietrza, odblokowując zatrzask. 

2. Wyjmij filtr. 

3. Oczyść filtr, delikatnie uderzając nim o twardą powierzchnię lub przedmuchując 

go. 

4. Włóż filtr z powrotem do maszyny. 

5. Zamknij pokrywę filtra. 

 

Nigdy nie uruchamiaj silnika bez zamontowanego filtra 

powietrza!  

 

9.5. Świeca zapłonowa 

 

Pilnuj, aby świeca była czysta i w dobrym stanie. Sprawdź, czy odstęp między 

elektrodami jest prawidłowy (0,6 – 0,7 mm). 
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9.6. Konserwacja okresowa  

 

Regularna konserwacja maszyny zapewnia prawidłową i długotrwałą pracę. 

Dla pełnego przeglądu zaleca się oddanie kosiarki do autoryzowanego serwisu. 

 

Używaj wyłącznie właściwych części zamiennych, aby: 

• zachować prawidłowe działanie urządzenia, 

• uniknąć ryzyka uszkodzenia maszyny, 

• zapobiec niebezpieczeństwu dla użytkownika. 

 

10. Rozwiązywanie problemów  

 

Jeśli maszyna nie uruchamia się, sprawdź kompresję silnika oraz iskrę na świecy 

zapłonowej. W zależności od zauważonych objawów możesz ustalić 

prawdopodobną przyczynę i rozwiązać problem. 

 

Normalna 

kompresja 

cylindra 

Czy świeca 

zapłonowa 

jest ok? 

Prawdopodobna 

przyczyna 

Działania naprawcze  

     

 

     Tak 

     

     

      Tak 

Brak paliwa w 

zbiorniku 

Nalanie paliwa do 

zbiornika 

Filtr paliwa jest brudny Czyszczenie filtra 

W paliwie znajduje się 

woda 

Wymiana paliwa 

Używana jest benzyna 

nieodpowiedniego 

rodzaju 

Wymiana paliwa na 

odpowiednie 

Gaźnik jest brudny Wysyłka silnika do 

serwisu 

 

 

     Tak 

 

 

      Nie  

Przełącznik jest w 

pozycji ʺ˳ʺ 

Przekręć przełącznik na 

ʺ I ʺ 

Świeca zapłonowa jest 

brudna 

Czyszczenie świecy 

zapłonowej 

Przewód świecy 

zapłonowej nie jest 

podłączony 

Podłączenie przewodu 

świecy zapłonowej 
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  Brak    

kompresji 

 

 

     

      Tak  

Świeca zapłonowa jest 

luźna 

Dokręcić świecę 

zapłonową 

Tłok i segmenty są 

zużyte 

Wysyłka maszyny do 

serwisu 

Cylinder jest 

porysowany 

Wysyłka maszyny do 

serwisu 
 

Silnik się nie 

obraca 
Zimny silnik Wysyłka maszyny do 

serwisu 

 

 

Jeśli silnik nie pracuje prawidłowo (brak mocy, niestabilne obroty jałowe itp.), 

poniżej znajduje się lista objawów, ich prawdopodobnych przyczyn oraz rozwiązań. 

 

 

 

11. Transport  

 

1. Nigdy nie podnoś ani nie transportuj kosiarki, gdy silnik pracuje. Podczas 

przemieszczania maszyny między różnymi obszarami roboczymi zawsze należy 

wyłączyć silnik. 

2. Po wyłączeniu maszyny odczekaj 5 minut, aby ostygła przed jej transportem. 

Rura wydechowa pozostaje gorąca nawet po wyłączeniu silnika. 
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3. Jeśli musisz podnieść maszynę, sprawdź jej wagę w danych technicznych, aby 

upewnić się, że jest to ciężar, który możesz bezpiecznie unieść. 

4. Jeśli przewozisz kosiarkę w pojeździe, zabezpiecz ją mocno, aby zapobiec jej 

przesuwaniu się lub przewróceniu. 

 

12. Przechowywanie  

 

1. Po wyłączeniu maszyny odczekaj 5 minut, aby ostygła przed włożeniem jej do 

garażu/magazynu. Rura wydechowa pozostaje gorąca po wyłączeniu silnika. Nigdy 

nie przechowuj maszyny w miejscach z materiałami łatwopalnymi, gazem lub 

paliwami. 

2. Przechowuj maszynę w miejscu niedostępnym dla dzieci i niezagrażającym 

bezpieczeństwu. Miejsce to powinno być suche, czyste i utrzymywane w 

temperaturze między 0°C a 45°C. 

3. Jeśli planujesz przechowywać maszynę w zamkniętym pomieszczeniu, najpierw 

opróżnij zbiornik paliwa. Istnieje ryzyko, że opary mogą się zapalić. Jeśli istnieje 

potrzeba opróżnienia zbiornika, należy zrobić to na zewnątrz i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.  

4. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, utrzymuj silnik, tłumik i zbiornik paliwa w 

czystości, usuwając pozostałości skoszonego materiału, oleju i smaru. 

 

13. Recykling  

 

Chroń środowisko. Oddaj zużyty olej z kosiarki do punktu recyklingu. Nie 

wylewaj zużytego oleju do kanalizacji, ziemi, rzek i zbiorników 

wodnych. 

 

Utylizuj urządzenie w sposób zrównoważony. Nie należy wyrzucać 

urządzenia razem z odpadami domowymi. Elementy z tworzyw 

sztucznych i metalu muszą być klasyfikowane zgodnie ze swoim 

rodzajem i poddane recyklingowi. 

 

Materiały użyte do pakowania tej kosiarki nadają się do recyklingu. 

Nie wyrzucaj opakowania z odpadami domowymi. Oddaj je w odpowiednim punkcie 
zbiórki.



 

 

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI CE 

Producent/Importer:  

VERTEX Sp. z o.o.,  

Ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów 
  
deklaruje że urządzenie :  

 
Typ:  Kosiarka spalinowa   
Model : VLMDR16-24L (BJXSM41N-139), VLMDR18-24CL (BJXSM46N-139), VLMDR20-29L (BJXSM51N-
166)  
Marka: VERTEX  
Numer seryjny : S/N: 202500001-202599999  
  
jest zgodny z wymaganiami odpowiednich aktów prawnych Unii 
Europejskiej: Zgodnie z wymaganiami dyrektyw:  

  
2006/42/WE – Dyrektywa Maszynowa  
2000/14/WE – Dyrektywa w sprawie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz  
(UE) 2016/1628 – Rozporządzenie w sprawie ograniczenia emisji spalin z silników nie-drogowych (NRMM) 
2014/30/UE – Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (jeśli dotyczy elementów elektrycznych, np.  
zapłonu)  
  
Zastosowane normy zharmonizowane (lub inne specyfikacje techniczne):  

EN ISO 5395-1:2013 – Terminologia i wspólne testy dla kosiarek  
EN ISO 5395-2:2013 + A2:2017 – Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek obsługiwanych pieszo  
EN ISO 12100:2010 – Bezpieczeństwo maszyn – ogólne zasady projektowania  
ISO 11094:1991 – Pomiar poziomu mocy akustycznej maszyn ogrodowych  
EN ISO 3744:2010 – Pomiar emisji hałasu w warunkach swobodnego pola  
EN ISO 14982:2009 – Kompatybilność elektromagnetyczna dla maszyn rolniczych i ogrodniczych EN 1679-

1:1998 – Bezpieczeństwo maszyn napędzanych silnikiem spalinowym  
  
Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez:  

Intertek Tes ng Services Zhejiang Ltd. (Hangzhou Branch)  

  
Dane producenta do wglądu u importera.  

Osoba upoważniona do przygotowania i sporządzenia dokumentacji technicznej na terenie Unii 

Europejskiej: Marcin Krzywkowski, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów.  

 

Data i miejsce sporządzenia deklaracji:  

12-11-2025, Rzeszów  

 

 

 

                                                                                                                                              Marcin Krzywkowski   

                                                                                                                  Osoba upoważniona do przygotowania  

                                                                                                                              dokumentacji technicznej na terenie Unii Europejskiej                    

Rok produkcji: 2025   

Wyprodukowano w PRC  
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KARTA GWARANCYJNA 

Pełna nazwa urządzenia: ....................................................................................................  

Nr urządzenia z tabliczki znamionowej (jeśli podany): ........................................................  

Data sprzedaży / nr dokumentu sprzedaży: ........................................................................ 

 

 

Pieczęć firmowa sklepu: 

Dane kupującego: ...................................................................................................................................... 

                         ........................................................................................................................................... 

                                                 (imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, nr telefonu lub pieczęć firmowa) 

Oświadczam, że zapoznałem się warunkami gwarancji oraz z instrukcją obsługi. Zakupione przeze mnie urządzenie jest  kompletne wraz z instrukcją 

obsługi w języku polskim. 

 

..............................................................       

Podpis użytkownika       

Informujemy, że aktualne warunki gwarancji dla produktów VERTEX to 24 miesiące gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon) i 12 miesięcy w 

przypadku na FV. Jeżeli w powyższych zapisach mowa jest o dowodach zakupu - paragonach i fakturach, to dotyczy to wyłącznie dowodów sprzedaży 

wystawionych na terytorium RP. 

Warunki eksploatacyjne: 

1. Przed dokonaniem uruchomienia zakupionego urządzenia należy zapoznać się dokładnie z Instrukcją Obsługi, zasadami bezpieczeńs twa oraz z 

warunkami gwarancji. 

2. W urządzeniach wyposażonych w silnik czterosuwowy (np. kosiarki) przed uruchomieniem urządzenia należy uzupełnić silnik w olej do silników 

czterosuwowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz w ilości podanej w instrukcji. 

3. W urządzeniach wyposażonych w silnik dwusuwowy (np. kosy spalinowe) w których stosuje się mieszankę paliwowo-olejową należy stosować się 

do proporcji mieszanki zawartej w Instrukcji Obsługi. 

 

Lp. Data dokonania  

naprawy 

Adnotacje Podpis i pieczęć  

serwisu 

  

 

  

    

    

 

 

 

 

 

UWAGA 

KARTA GWARANCYJNA WAŻNA JEST WYŁĄCZNIE W KOMPLECIE Z DOKUMENTEM ZAKUPU. BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z 

DOKUMENTOW UNIEWAŻNIA PRAWO KLIENTA DO DOCHODZENIA PRAWA DO NAPRAWY GWARANCYJ



 

 

WARUNKI GWARANCJI 
Postępowanie wstępne: 
1.W przypadku uszkodzenia silnika spalinowego zastosowanie mają warunki gwarancyjne producentów silników spalinowych. 
2.Sprzedawca zapewnia, że sprzedawany towar jest towarem pełnowartościowym wyrażając to w bezproblemowym działaniu w okresie gwarancji. 
Kupujący nie traci gwarancji w przypadku, gdy nie zbadał kupowanego towaru, chyba że jego wadliwość jest na tyle widoczna, że można rozsądnie 
uznać, że kupujący się na nią zgodził. 
3. Karta  gwarancyjna musi zostać wypełniona i podpisana przez sprzedawcę w dniu dokonania zakupu w obecności kupującego. Kupujący ma 
obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji przed dokonaniem kupna towaru i złożeniem swojego podpisu w karcie gwarancy jnej. 
4. Nieprawidłowo wypełniona lub nie podpisana karta gwarancyjna nie stanowi dowodu udzielenia gwarancji. 
5.Gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 
Zakres gwarancji: 
1. Gwarancji podlegają tylko usterki w czasie prawidłowej eksploatacji urządzenia wynikające z wad materiałowych, błędów produkcyjnych (lub innych 
zawinionych przez producenta) i zgłoszonych w formie reklamacji w terminie 24 miesiące (paragon) lub 12 miesięcy (faktura).  
2. Urządzenia wprowadzone do sieci sprzedaży sklepowej (za wyłączeniem sprzedaży internetowej) powinny zostać uruchomione przez 
sprzedającego bądź przez kupującego w obecności sprzedającego celem szkolenia instruktarzowego odnośnie prawidłowego użytkowania i 
konserwowania urządzenia. Dbając o profesjonalną obsługę klient ma prawo oczekiwać od sprzedawcy pierwszorazowego uruchomienia urządzenia. 
Na nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę warunków gwarancyjnych, jeżeli będzie to przyczyną dalszej n iewłaściwej 
eksploatacji maszyny i związanych z tym jej uszkodzeń w przyszłości. 
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie jedynie usterki będące wadami materiałowymi lub konstrukcyjnymi. 
5. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku: 
- Użytkowanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem, 
- Obsługi niezgodnej z instrukcją, 
- Używania nieoryginalnych części zamiennych lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności nieodpowiednich f iltrów, 
przewodów połączeniowych, olejów, paliw, smarów, zanieczyszczonej benzyny, itp.. 
- Dokonywania we własnym zakresie napraw, wymiany podzespołów, dokonywania zmian konstrukcyjnych, 
- Jakiejkolwiek ingerencji wewnątrz urządzenia przez podmioty inne niż uprawnione, 
- Dokonywanie wpisów bądź poprawek w karcie gwarancyjnej przez podmioty inne niż do tego uprawnione przez Producenta, 
- Niewłaściwego przechowywania, 
6. Gwarancji nie podlegają w szczególności uszkodzenia mechaniczne urządzenia, a w szczególności elementy zużywające się podczas eksploatacji 
takie jak: noże, łańcuchy, prowadnice, koła, elementy mocujące, pasy klinowe, linki rozruchowe, głowice żyłkowe, świece zapłonowe, powłoka lakiernicza 
korpusu kosiarki, itp... 
7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają także: 
- Wygięcie lub pęknięcie wału korbowego, zerwanie klina koła zamachowego, zatarcie silnika, uszkodzenia mechaniczne wyłączników  i przełączników, 
- Uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych przewodów połączeniowych mogących powodować np. wytopienie styków wyłączników, 
- Usterki gaźnika wynikające ze stosowania zanieczyszczonego paliwa.  
 
Zgłoszenie reklamacji: 
1. Wstępną zasadność składanej reklamacji dokonuje sprzedawca w punkcie sprzedaży 
2. Dalszą zasadność reklamacji dokonuje już autoryzowany punkt serwisowy posiadający uprawnienie do prowadzenia napraw serwisowych. 
3. Autoryzowane punkty serwisowe znajdują się na stronie www.vertexnarzedzia.pl w zakładce „serwis”. 
4. Reklamację należy składać do punktu sprzedaży w którym urządzenie zostało zakupione. 
5. Wezwanie kuriera po odbiór przesyłki serwisowej odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.vertexnarzedzia.pl. w 
zakładce „serwis” lub pod numerem telefonu 794 058 111. 
6. Do właściwego zgłoszenia reklamacji potrzebne jest: ksero dokumentu zakupu, karta gwarancyjna oraz dokument Warunków Gwarancji. Brak 
któregokolwiek dokumentu nie spełnia zasadności reklamacji. 
7. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być dostarczony do serwisu czysty pozbawiony paliwa i oleju. Jeżeli 
dokonanie naprawy będzie wymagało oczyszczenia urządzenia z zanieczyszczeń serwis ma prawo obciążyć reklamującego dodatkowymi  kosztami za 
usługę. 
8. Czas oczekiwania na usunięcie usterki w autoryzowanym serwisie nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. 
9. Czas oczekiwania może być krótszy lub może się również wydłużyć z przyczyn niezależnych. W tym celu klient powinien zostać  uprzedzony o 
zaistniałej sytuacji telefonicznie, elektronicznie lub na piśmie o wydłużeniu się czasu naprawy gwarancyjnej. 
10. Jeżeli usterka urządzenia nie mieści się w zakresie gwarancji klient zostanie o tym powiadomiony. Jeżeli kupujący nie zgodzi się na odpłatną 
naprawę urządzenia wówczas kupujący sam na swój własny koszt odbierze urządzenie z serwisu, bądź zleci odesłanie przesyłką kurierską pod 
wskazany przez siebie adres upoważniając serwis do wysłania przesyłki za pobraniem lecz jedynie tylko o kwotę przesyłki kurierskiej. 
11. Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji obciążają składającego reklamację i zostaną one doliczone i wyszczególnione w 
specyfikacji dołączonej do faktury bądź paragonu za dokonaną usługę. 

http://www.vertexnarzedzia.pl/
http://www.vertexnarzedzia.pl/

